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Schlosspark Kromsdorf 
Renaissanceschloss 
mit Schlosskapelle  
Grundfläche Gebäude pro Etage: 508 m² 
Grundfläche Grünanlagen: 11.800 m² 
Festebene: 231,3 m² 
Gaststätte: 190 m² 
Schlosskapelle: 170 m² 

Beschreibung: 

Zu dem Ensemble des ab 1580 erbauten Schloss Kromsdorf gehört 
neben dem Schlosspark, in dessen Mauer eine wohl weltweit 
einmalige Sammlung von 64 Sandstein-Büsten berühmter 
historischer Persönlichkeiten auf die Parkbesucher blickt, auch die 
Schlosskapelle, die als ältester Teil des Anwesens regelmäßig als 
Konzert- und Theatersaal genutzt wird. Im Erdgeschoss des Schlosses 
befinden sich neben zahlreichen Lager- und Sozialräumen insgesamt 
vier Gasträume mit angeschlossener Gastroküche samt großzügigem 
Kühllager. Das erste Obergeschoss ist aktuell als Gewerbeeinheit an 
eine Rechtsanwaltskanzlei vermietet. Direkt darüber befindet sich die Festebene des 
Schlosses, die dank Fahrstuhl barrierefrei gut auch vom Parkplatz her erreichbar ist. Hier findet 
man den historischen Festsaal, den Kaminsaal, das Mortaigne-Zimmer sowie diverse 
Nebenräum und Sanitäreinrichtungen. Durch die Lage am 4-Sterne-Ilmtalradweg und die 
Nähe zur Klassikerstadt Weimar ist das Schloss Kromsdorf ein beliebter Anlaufpunkt für 
Tagestouristen, Wanderer und Radfahrer.  

Ausstattung allgemein: 

- Historisches Gebäude mit viel Charme 
- Zentralheizung 
- Elektroanlage bis 32 A 
- Fahrstuhl 
- Warm- und Kaltwasser 
- Telefon bzw. Internetanschluss 
- Raumhöhen 3-3,5m 
- barrierefreier Parkplatz ca. 20 m entfernt 
- Schlosskapelle mit Sitzreihen und Empore, Kapazität ca. 120 Personen 
- Sanitäranlagen Festebene und Gaststätte Separat 

Lage: 

- Kromsdorf, Ilmtal-Weinstraße, Thüringen 
- direkt am 4-Sterne Ilmtal-Radweg 
- 7 km bis Weimarer Stadtzentrum 
- Erfurt 30 km, Jena 22 km, A4 11km 
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Erdgeschoss: 

- Hartböden/Holzböden 
- Zentralheizung 
- Raumaufteilung: 

 0.1. Gastraum mit Theke- und Tresen: 31,7 m² 
 0.2. Gastraum: 30,5 m² 
 0.3. Kaminsaal: 84,8 m² 
 0.4. Ratsherrenzimmer: 31,3 m² 
 0.5. Gastroküche: 26,8 m² 
 0.6. Kühl- und Lagerraum: 12,34 m² 
 0.7. Lager- Mehrzweckraum Kreuzgewölbe: 30,1 m² 
 0.8. Separate Sanitäranlage mit zwei getrennten Einheiten 
 0.9. Personalräume mit WC/Dusche 

 

 

0.6.  0.5.           0.7. 

0.8.  0.2.  0.1.  0.3.          

        0.4.      0.9. 

 

 

2. Obergeschoss: 

- überwiegend Holzböden 
- Zentralheizung/Elektrospeicherheizung 
- Raumaufteilung: 

 2.1. Festsaal: 112,5 m² 
 2.2. Kaminsaal: 66,1 m² 
 2.3. Mortaigne-Zimmer: 52,7 m² 
 2.4. Vorraum Saal: 32,7 m² 
 2.5. Zwischenraum/Garderobe: 34,2 m² 
 2.6. Büro: 26,35 m² 
 2.7. Sanitärräume: 18,42 m² 
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